
 
 Beschreibung 
 • HSS-Bohrer geschliffen 
 • Spirale mit N-Profil 
 • Durchmessertoleranz h8 
 • Anlaufpräzision 
 Vorteile 
 • Anlaufpräzision 
 • Rasches Eindringen und leichtes Bohren

 
 Description 
 • Forets HSS taillés meulé 
 • Hélice avec N-Profil 
 • Tolérance de diamètre h8 
 • Précision de démarrage 
 Avantages 
 • Précision de démarrage 
 • Pénétration rapide et perçage facile

Vergütungsstahl
<700 N/mm2

Acier p. traitement thermique
<700 N/mm2

Vergütungsstahl
<950 N/mm2

Acier p. traitement thermique
<950 N/mm2

 
Spiralbohrer TSP 

mèche hélicoïdale TSP 

Bestell-Nr.

No. cde.

D

D

L

L

l1

l1

Preis

prix

EAN

EAN

VPE

unité

Bestell-Nr.

No. cde.

D

D

L

L

l1

l1

Preis

prix

EAN

EAN

VPE

unité

9182000300 3.00 3361 4.0013221912343420

9182000320 3.20 3665 4.2013221912343437

9182000350 3.50 3970 4.4013221912343444

9182000400 4.00 4375 5.3013221912343451

9182000420 4.20 4375 5.7013221912343468

9182000450 4.50 4780 6.0013221912343475

9182000500 5.00 5286 7.1013221912343482

9182000550 5.50 5793 7.9013221912343499

9182000600 6.00 5793 8.1013221912343505

9182000650 6.50 63101 9.1013221912343512

9182000700 7.00 69109 10.7013221912343529

9182000750 7.50 69109 11.9013221912343536

9182000800 8.00 75117 13.8013221912343543

9182000850 8.50 75117 14.6013221912343550

9182000900 9.00 81125 16.1013221912343567

9182000950 9.50 81125 17.4013221912343574

9182001000 10.00 87133 19.6013221912343581

9182001050 10.50 87133 21.4013221912343598

9182001100 11.00 94142 23.6013221912343604

9182001150 11.50 94142 25.0013221912343611

9182001200 12.00 101151 27.7013221912343628

9182001250 12.50 101151 29.9013221912343635

9182001300 13.00 101151 31.8013221912343642

9182000300 3.00 3361 4.0013221912343420

9182000320 3.20 3665 4.2013221912343437

9182000350 3.50 3970 4.4013221912343444

9182000400 4.00 4375 5.3013221912343451

9182000420 4.20 4375 5.7013221912343468

9182000450 4.50 4780 6.0013221912343475

9182000500 5.00 5286 7.1013221912343482

9182000550 5.50 5793 7.9013221912343499

9182000600 6.00 5793 8.1013221912343505

9182000650 6.50 63101 9.1013221912343512

9182000700 7.00 69109 10.7013221912343529

9182000750 7.50 69109 11.9013221912343536

9182000800 8.00 75117 13.8013221912343543

9182000850 8.50 75117 14.6013221912343550

9182000900 9.00 81125 16.1013221912343567

9182000950 9.50 81125 17.4013221912343574

9182001000 10.00 87133 19.6013221912343581

9182001050 10.50 87133 21.4013221912343598

9182001100 11.00 94142 23.6013221912343604

9182001150 11.50 94142 25.0013221912343611

9182001200 12.00 101151 27.7013221912343628

9182001250 12.50 101151 29.9013221912343635

9182001300 13.00 101151 31.8013221912343642

Bestell-Nr.

No. cde.

Stk

pcs

Inhalt

contenu

Preis

prix

EAN

EAN

VPE

unité

10220000 19 1-10x0.5 mm 110.9013221912344489

10230000 25 1-13x0.5 mm 221.3013221912344496

10240000 19 1-10x0.5 mm FUSIO 137.0013221912344526

10250000 25 1-13x0.5 mm FUSIO 265.9013221912344533

Aktion

Action

82.60

162.80

• Progressives Bohren am Ein- und Austritt dank der vielen Stufen des 
Anschliffs

• Gratfreies und perfekt zylindrisches Bohren dank der TSP-Geometrie

• Ermöglicht das Vergrössern von bereits gebohrten Löchern ohne Blockier- 
oder Bruchgefahr des Werkzeugs

• Einfache Selbstzentrierung dank des kleinen Pilotdurchmessers und des 
Kreuzanschliffs.

• Präzises Bohren ohne Abrutschen von gekrümmten und zylindrischen 
Flächen (Rohre, Rundmaterial, Bleche)

• Maximale Drehmomentübertragung dank des 3-fach-Schafts (Ø>5)

•Perçage progressif à l‘entrée et à la sortie grâce aux nombreux niveaux 
d‘affûtage 
 
• Perçage sans bavure et parfaitement cylindrique grâce à la géométrie 
TSP 
 
• Permet d‘agrandir les trous déjà percés sans risque de blocage ou de 
rupture de l‘outil 
 
• Auto-centrage facile grâce au petit diamètre du pilote et à l‘affûtage en 
croix. 
 
• Perçage précis sans dérapage des surfaces courbes et cylindriques 
(tubes, matériaux ronds, tôles). 
 
- Transmission maximale du couple grâce à la tige triple (Ø>5)



 
Spiralbohrer TSP Fusio 

mèche hélicoïdale TSP Fusio 

FUSIO
COATED

 
 Beschreibung 
 • HSS-Bohrer geschliffen 
 • Spirale mit N-Profil 
 • Durchmessertoleranz h8 
 • Anlaufpräzision 
 Vorteile 
 • Anlaufpräzision 
 • Rasches Eindringen und leichtes Bohren 
 • Reduziert die Bearbeitungszeit um bis zu 40%.
 • Dank Fusio Beschichtung bis zu 2x längere Lebens-
dauer

 
 Description 
 • Forets HSS taillés meulé 
 • Hélice avec N-Profil 
 • Tolérance de diamètre h8 
 • Précision de démarrage 
 Avantages 
 • Précision de démarrage 
 • Pénétration rapide et perçage facile 
 • Réduit le temps de travail jusqu‘à 40%. 
 • Durée de vie jusqu‘à 2x plus longue grâce au revête-
ment Fusio

Vergütungsstahl
<700 N/mm2

Acier p. traitement thermique
<700 N/mm2

Vergütungsstahl
<950 N/mm2

Acier p. traitement thermique
<950 N/mm2

Bestell-Nr.

No. cde.

Stk

pcs

Inhalt

contenu

Preis

prix

EAN

EAN

VPE

unité

10220000 19 1-10x0.5 mm 110.9013221912344489

10230000 25 1-13x0.5 mm 221.3013221912344496

10240000 19 1-10x0.5 mm FUSIO 137.0013221912344526

10250000 25 1-13x0.5 mm FUSIO 265.9013221912344533

Bestell-Nr.

No. cde.

D

D

L

L

l1

l1

Preis

prix

EAN

EAN

VPE

unité

Bestell-Nr.

No. cde.

D

D

L

L

l1

l1

Preis

prix

EAN

EAN

VPE

unité

9183000300 3.00 3361 5.2013221912344083

9183000320 3.20 3665 5.4013221912344106

9183000350 3.50 3970 6.5013221912344113

9183000400 4.00 4375 6.6013221912344120

9183000420 4.20 4375 7.0013221912344137

9183000450 4.50 4780 7.3013221912344144

9183000500 5.00 5286 8.5013221912344151

9183000550 5.50 5793 9.3013221912344175

9183000600 6.00 5793 9.6013221912344168

9183000650 6.50 63101 11.9013221912344182

9183000700 7.00 69109 13.7013221912344199

9183000750 7.50 69109 14.9013221912344205

9183000800 8.00 75117 16.9013221912344212

9183000850 8.50 75117 17.8013221912344229

9183000900 9.00 81125 19.5013221912344236

9183000950 9.50 81125 20.8013221912344243

9183001000 10.00 87133 23.2013221912344250

9183001050 10.50 87133 25.2013221912344267

9183001100 11.00 94142 27.5013221912344274

9183001150 11.50 94142 29.0013221912344281

9183001200 12.00 101151 31.9013221912344298

9183001250 12.50 101151 34.3013221912344304

9183001300 13.00 101151 36.3013221912344311

9183000300 3.00 3361 5.2013221912344083

9183000320 3.20 3665 5.4013221912344106

9183000350 3.50 3970 6.5013221912344113

9183000400 4.00 4375 6.6013221912344120

9183000420 4.20 4375 7.0013221912344137

9183000450 4.50 4780 7.3013221912344144

9183000500 5.00 5286 8.5013221912344151

9183000550 5.50 5793 9.3013221912344175

9183000600 6.00 5793 9.6013221912344168

9183000650 6.50 63101 11.9013221912344182

9183000700 7.00 69109 13.7013221912344199

9183000750 7.50 69109 14.9013221912344205

9183000800 8.00 75117 16.9013221912344212

9183000850 8.50 75117 17.8013221912344229

9183000900 9.00 81125 19.5013221912344236

9183000950 9.50 81125 20.8013221912344243

9183001000 10.00 87133 23.2013221912344250

9183001050 10.50 87133 25.2013221912344267

9183001100 11.00 94142 27.5013221912344274

9183001150 11.50 94142 29.0013221912344281

9183001200 12.00 101151 31.9013221912344298

9183001250 12.50 101151 34.3013221912344304

9183001300 13.00 101151 36.3013221912344311

Aktion

Action

101.60

195.40

Rostfreier Stahl
Austensitisch
Acier inoxydable
austénitique

FURIUS

ø 5 HSS coat. Fusio
DIN 338

1145411050010
pcs/stk

1000
1500

0,07
0,12

1000 0,12

optImale 
SchnellIgkeIt Und 
BohRkomFoRt

hohe 
leBenSdaUeR

optImIeRUng deR 
SchnIttleIStUng Und 
deR pRodUktIvItät

kontRollIeRte 
pRäzISIon Und 
StaBIlItät

neUeR BohReR
hSS FURIUS
InnovatIon & hochleIStung
Tivoly präsentiert seine jüngste Innovation im Bereich 
Bohrer für Stall und Guss. Verlassen Sie sich auf mehr   
als 90 Jahren Erfahrung.

a  tIvoly höRt zU
Dank seinem permanenten Kontakt 

zum Anwender entwickelt Tivoly pas-

sende Lösungen für jede Art von 

Anwendungen 

B  tIvoly Stellt FeSt
Das Bohren von resistenten Stählen 

stellt die häufigste Operation in 

Mechanik, Metallbau, Schlosserei 

und Instandhaltung dar.

 Optimale Schnittleistungen und 

hohe Lebensdauer sorgen für mehr 

Produktivität bei einer Anwendung 

mit digitalgesteuerten Maschinen.

 Im Einsatz mit Elektrowerkzeugen 

sind das schnellere Bohren und der 

niedrigere Druckaufwand garant für 

eine hochwertige und saubere Arbeit 

und schützen den Anwender so vor 

Muskel- und Knochenerkrankungen 

c  tIvoly Innove
L’équipe R&D TIVOLY a conçu le 

nouveau foret FURIUS, une combi-

naison géométrique et un revêtement 

PVD exclusifs apportant à ce foret un 

niveau de performance exceptionnel 

01

F  laSeRmaRkIeRUng
Durch eine hochpositionierte dop-

pelte Lasermarkierung werden sie 

wichtigen Infos vom Spannfutter nicht 

beschädigt 

bohren

d  pvd-BeSchIchtUng 
«FUSIo»

 Die Fusio-Beschichtung wurde 

speziell für den FURIUS Bohrer ent-

wickelt und findet seinen Ursprung in 

den Technologien PVD. Sie bietet:

 Komfort

 Schnelligkeit

 Stabilität

 Lebensdauer

Dank seiner Multischicht-Struktur 

mit gradientem Aufbau besitzt 

die neue Beschichtung folgende 

Eigenschaften:

 Hohe Zähigkeit

 Optimierte Härte

 Sehr niedriges Reibungskoeffizient

So wird die Aufschweiβneigung 

beim Bohren von härteren Stählen 

(bis 950 N/mm²) stark reduziert.

Die Fusio-Beschichtung ist optimal 

für den Einsatz mit unterbrochenen 

Schnitten (Elektrowerkzeuge) geeig-

net und sorgt so für Höchstleistung 

e  SchnIttBedIngUngen
Die Verpackung jedes Tivoly-

Bohrers gibt die zur Bohrergröβe pas-

senden Schnittbedingungen vor 

mUltISchIchtS-
BeSchIchtUng 
“FUSIo”

 Farbe: Kupfer

 Stoff: Ti2CN

 Dicke: 2-4 µ

 Härte HV: 3200

 Reibungskoeffizient: 0,2

• Progressives Bohren am Ein- und Austritt dank der vielen Stufen des 
Anschliffs

• Gratfreies und perfekt zylindrisches Bohren dank der TSP-Geometrie

• Ermöglicht das Vergrössern von bereits gebohrten Löchern ohne Blockier- 
oder Bruchgefahr des Werkzeugs

• Einfache Selbstzentrierung dank des kleinen Pilotdurchmessers und des 
Kreuzanschliffs.

• Präzises Bohren ohne Abrutschen von gekrümmten und zylindrischen 
Flächen (Rohre, Rundmaterial, Bleche)

• Maximale Drehmomentübertragung dank des 3-fach-Schafts (Ø>5)

•Perçage progressif à l‘entrée et à la sortie grâce aux nombreux niveaux 
d‘affûtage 
 
• Perçage sans bavure et parfaitement cylindrique grâce à la géométrie 
TSP 
 
• Permet d‘agrandir les trous déjà percés sans risque de blocage ou de 
rupture de l‘outil 
 
• Auto-centrage facile grâce au petit diamètre du pilote et à l‘affûtage en 
croix. 
 
• Perçage précis sans dérapage des surfaces courbes et cylindriques 
(tubes, matériaux ronds, tôles). 
 
- Transmission maximale du couple grâce à la tige triple (Ø>5)


